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ИНСКАМ
WIFI  ЕНДОСКОП

Кадриране  на  снимката  (отзад)

Описание:  Прекомерни  въглеродни  отлагания  в  двигателя.

Кадриране  на  снимане  (отпред)

Дата:

Инженер:  XXX

-  6  --  5  - -  7  - -  8  --  2  - -  4  --  3  --  1  - -  9  -

Батерия Приложение  -  инструкции

Предпазни  мерки  и  поддръжка

Въпроси  и  отговори

Описание Приложение Диаграма  на  монтажа Спецификации  на  продукта

Съдържание  на  пакета

Описание  на  устройството

Спецификации  на  камерата

W600
16

15

17

18

Свързване

Съхраняване  на  файлове

9

1

3

6

7

2

8

10

5

4

Протокол  от  изпитването  на  двигателя

2 3

95

6 10

4

3

2

1

11

12

7 13

14
8

Свързване

Свързан

XXXX-XX-XXXXXX

Ръководство  за  потребителя

2.  Регулирайте  яркостта  на  светлината  с  колелцето.  
Страничното  колелце  за  превъртане  може  да  се  

използва  за  регулиране  на  яркостта  на  LED  светлината,  

посоката  "+"  увеличава  яркостта,  а  посоката  "-"  я  намалява.

10.  Сонда

Kovanecká  2390/1a  190  00  
Прага  9  Чешка  
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Ротация  на  дисплея

9.  Порт  за  зареждане  
Поставете  единия  край  на  USB  кабела  за  зареждане  в  
устройството,  а  другия  край  –  в  адаптера  или  порта  
на  компютъра.  Не  използвайте  адаптер  с  напрежение  
над  12  V.  Можете  също  да  прехвърляте  записани  данни  
с  помощта  на  USB  кабел.

78°

Уверете  се,  че  устройството  е  свързано  с  Wi-Fi  устройството.

4.  Зареждане.

7.  Увеличение

3.  Когато  устройството  е  напълно  заредено,  LED  индикаторът  ще  светне  в  зелено.

Не  разглобявайте  устройството  и  не  го  променяйте  по  никакъв  начин .  Ако  е  необходимо,  свържете  се  със  
сервизния  център.

5.  Wifi  LED  Ако  

устройството  не  е  свързано  с  мобилния  
телефон,  LED  индикаторът  мига.  След  свързване,  

светва.

Защита:  IP67  (сонда)

B  камера

2.  Изтеглете  приложението.

Уверете  се ,  че  устройството  е  заредено.  Като  алтернатива,  рестартирайте  устройството.

Ъгъл  на  гледане

Пазете  устройството  и  камерата  от  падащи  и  остри  предмети.  В  противен  случай  съществува  риск  от  повреда  на  
устройството.  Не  навивайте  кабела.  Остри  предмети  могат  да  надраскат  защитния  водоустойчив  слой.

2)  В  режим  на  единична  камера,  превключете  на  въртене  
на  дисплея.

Системна  поддръжка:  Android  4.4+  и  по-нова  версия.
Температура  на  камерата:  -10-80°C

Диаметър  на  камерата

5.  Използване  на  устройството

Преди  да  поставите  в  превозното  средство,  уверете  се,  че  то  е  охладено  до  нормална  температура. Двойна  сонда

7,9  мм  5,5  мм

Увеличение  +  и  -

Сондата  на  камерата  не  е  изработена  от  материали ,  устойчиви  на  висока  температура .

Двойната  сонда  не  се  нуждае  от  странично  огледало,  сондата  е  оборудвана  със  странично  огледало.

Магнит

Фокусно  
разстояние

Ако  няма  да  използвате  устройството  дълго  време ,  зареждайте  го  поне  веднъж  на  всеки  три  месеца.  В  противен  
случай  съществува  риск  от  намаляване  на  живота  на  батерията.

Дистрибутор  

Sunnysoft  s.r.o.

8.  Замразяване  на  изображението.  
Натиснете  бутона,  изображението  остава  неподвижно,  не  се  
съхранява  в  мобилния  телефон  и  детайлите  

на  обекта  могат  да  се  показват  в  реално  време.

(свързан)

6.  Светодиод  на  

батерията  По  време  на  зареждане  светодиодът  свети  
червено.  Когато  е  напълно  зареден,  светодиодът  
свети  зелено.  Когато  устройството  има  изтощена  
батерия,  светодиодът  ще  мига  бързо  в  червено  за  около  
5  секунди.  Зареждайте  устройството  си  навреме.  Ако  
нивото  на  батерията  е  твърде  ниско,  червеният  
светодиод  ще  мигне  5  пъти  и  след  това  устройството  ще  се  изключи.

Превключване  на  камерата

W600  е  индустриален  ендоскоп  с  WiFi  и  HD  камера.  Устройството  може  да  се  свърже  с  

мобилен  телефон  чрез  WiFi  и  изображението  може  да  се  показва  в  приложението.

20-100  мм

Децата  могат  да  използват  това  устройство  само  под  наблюдението  на  възрастен;  не  им  
позволявайте  да  работят  с  устройството  сами.

Видеоклипове

Метод  2:  Сканирайте  предоставения  QR  код  и  потърсете  приложението.

Разделителна  способност  на  камерата

1.  Включете  Wi-Fi  на  мобилния  си  телефон .

Цветно/черно-бяло

1.  Разстоянието  между  устройството  и  мобилния  телефон  трябва  да  бъде  в  рамките  на  5  м.2.

Диапазонът  на  работната  температура  и  температурата  на  съхранение  е  14-176°F.

4.  Бутон  за  превключване  1)  В  
режим  на  двойна  камера,  превключете  към  двойна  камера.

Настройки

Системна  поддръжка:  iOS9+  и  по-нови  версии.  Android:  потърсете  „ANESOK“  в  Google  Play  Store.  
Изтеглете  и  инсталирайте  приложението.

Изтегляне  
от  облака

След  употреба  почистете  устройството  от  замърсявания  със  суха  кърпа.  Използвайте  малко  
количество  алкохол  върху  обектива  на  камерата .  След  това  съхранявайте  устройството  на  сухо  място.

Влезте  във  фотоалбума

Метод  1.  iOS:  потърсете  приложението  „ANESOK“  в  Apple  Store.  Изтеглете  и  инсталирайте  
приложението.

7,9  мм  5,5  мм

Снимки/видео

Прикачен  файл

Сондата  и  кабелът  на  сондата  са  водоустойчиви,  когато  устройството  е  напълно  сглобено,  но  WiFi  кутията  
не  е.  Водоустойчивостта  IP67  се  отнася  само  за  частта  със  сондата  на  камерата  и  частта  с  камерата.  Сондата  
може  да  бъде  потопена  до  3,33  фута/30  минути.

Резолюция  на  снимката:  2560*1440P

Папка  с  файлове

Кука  (1x),  Магнит  (1x),  Огледало  (1x),  Стойка  (3x)

Използвайте  адаптер  DC  5  V  -  1  A  за  зареждане.  Устройството  не  поддържа  бързо  зареждане.

Устройството  не  е  предназначено  за  медицински  или  терапевтични  цели.
Настройки  на  светодиода

Време  за  зареждане:  1,5  часа

Кука

1.  Приложението  не  показва  изображението.

Това  е  нормално  състояние.  Загряването  е  по-забележимо,  когато  фенерчето  е  на  максимална  яркост.  

Продължете  да  използвате  устройството  по  обичайния  начин .

2.  По  време  на  зареждане,  червеният  LED  индикатор  свети.

Най-доброто  фокусно  разстояние  за  изображения  на  устройството  е:  2-10  см,  калибрирайте  разстоянието  
от  обекта  или  почистете  предната  част  на  сондата  с  чиста  кърпа,  напоена  със  спирт.

2)  Натиснете  за  3  секунди ,  за  да  започнете  да  
записвате  видео.

Разграничение

Фокусното  разстояние  на  предната  сонда  е  2-10  см,  а  
фокусното  разстояние  на  страничната  сонда  е  2-5  см.

Време  за  работа  с  батерията:  2,5  часа

Избягвайте  контакт  с  масло,  киселина  и  други  корозивни  и  опасни  вещества  и  др.  Те  могат  да  увеличат  
риска  от  токов  удар  и  повреда  на  оборудването.

PDF  отчет

Увеличаване  1.0x-1.5x-2.0x-1.0x  и  циклично  превключване.

Камера

Не  поставяйте  WiFi  частта  във  вода.  В  противен  случай  съществува  риск  от  повреда  на  устройството.

2.  Има  забавяне  при  извеждането  на  снимки  от  устройството.

Сравнение  на  изображения

Генериране  на  

PDF  документ

Индикатор  за  състоянието  на  батерията

6.  Камерата  се  прегрява.

70°

В  WLAN  интерфейса,  WiFI  hotspot  "ANESOK-XXXX".  След  това  се  върнете  към  приложението .

Използвайте  адаптер  DC  5  V  =  1  A  или  5  V  =  2  A  за  зареждане.  Устройството  не  поддържа  бързо  
зареждане.

WiFi  връзка  (не  е  
свързана)

Камерата  има  малка  HD  камера  и  допълнително  LED  осветление,  така  че  устройството  може  да  се  използва  

дори  на  тъмни  места  без  осветление.

Видео  резолюция:  1280*720P

Вход  от  камерата

20-100  мм

20-50  мм

3.  Влезте  в  WiFi  интерфейса  на  мобилния  телефон  и  потърсете  „ANESOK-XXXX“  и  
се  свържете.

3.  Изображението  не  е  ясно.

2  хиляди

Снимка

Порт:  Type-C  кабел  за  зареждане

Зареждане  1.  
Свържете  USB  кабела  към  устройството,  а  другия  край  към  адаптера.

1.  Заснемане  на  снимка  и  видео  1)  Натиснете  
кратко,  за  да  заснемете  снимка.

Една  сонда

Огледало

Когато  не  се  използва,  уверете  се,  че  сондата  и  основният  модул  са  чисти  и  сухи.

3.  Бутон  за  включване/изключване  
Натиснете  и  задръжте  за  3  секунди,  за  да  включите  
устройството,  синята  Wi-Fi  светлина  ще  мига.  
Ако  червеният  светодиод  започне  да  мига,  заредете  

устройството.

Модел:

АНЕСОК-XXXXwww.sunnysoft.cz


